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2. OPIS LOKACIJE 
 
Investitor je predvidio regulaciju rijeke Bistrice na dijelu od 
mosta na Bistrici uzvodno u dužini od cca 1 200 m u skladu sa 
Prostorno - urbanističkim planom opštine Bijelo Polje ("SI.list 
CG-opštinski propisi", broj 7/14). Predmetna lokacija se nalazi 
u opštini Bijelo Polje, u naselju Bistrica.  
 
Aluvijalne zaravni u dolini Lima i pritoka Lima (dolina Bistrice i 
Lješnice) obuhvataju prošireno riječno korito sa plavnim 
livadama uz Lim kod Zatona i aluvijalno-deluvijalnu ravan uz 
Bistricu i Lješnicu. Razlikuje se od tipa karaktera predjela jer je 
razvijen na nanosima. Rasprostranjenost ovih zemljišta u vidu 
zaravni nije velika zbog izrazito brdsko-planinskog reljefa. 
 
U Bjelopoljskoj kotlini Lim nije proširio aluvijalnu ravan, već je 
usjekao korito u stare terasne sedimente i to od ušća Ljuboviñe 
kod Ribarevina do granice sa Srbijom. Stoga ovdje nema 
aluvijuma u većoj površini, sem neznatno oko ušća Bistrice i 
oko Zatona, iako pritoke Lima u njega unose nanosni materijal 
u priličnoj količini, ali on se prenosi i odlaže nizvodno. 
 
Na pravcima silaska brojnih bujičnih potoka izmiješani su 
aluvijalni i deluvijalni nanosi, pa i bujični grublji materijali sa 
aluvijumom. Ovakvi nanosi se javljaju uz Bistricu i Lješnicu, 
dok ih uz Lim skoro i nema. 
 
Rijeka Bistrica je desna pritoka Lima. U gornjem toku Bistrica 
je usjekla Podvršku klisuru. Nizvodno od Juriškog vrela rijeka 
ulazi u 15 km dugu dolinu, koju je formirala radom i preko nje 
se uklapa u polimski dolinski sistem. 
 
PUP-om opštine Bijelo Polje se predviña primarno formiranje 
zaštitnog pojasa duž rijeke Bistrice u cilju zaštite rječnog 
korita, obale rijeke, ali i otvaranja prema rijeci. Naime, 
regulacija rijeke treba da ima i estetski i rekreativni karakter, 
formirajući šetalište, zeleni koridor duž rijeke (pješače staze, 



biciklističke, površine za miran odmori itd.) sa ciljem 
povezivanja naseljskih i vannaseljskih rekreativnih zona - Ušće 
- Bistrica -ðalovića klisura. U centralnom dijelu naselja 
regulacijom Bistrice treba formirati javnu površinu u vidu keja. 
Pješačke i biciklističke staze treba da čine dio buduće 
kontinualne pješačke linije duž čitave obale. Maksimalno treba 
sačuvati prirodni ambijent, a pažljivim intervencijama obale 
učiniti dostupnim i prijatnim mjestom za pasivni odmor i 
aktivnu rekreaciju posjetilaca. Za ureñenje obale koristiti 
isključivo prirodne grañevinske materijale (kamen, riječne 
oblutke, drvo) i autohtone biljne vrste. 
 
Na slici 1. prikazana je najuzvodnija tačka od koje će se vršiti 
regulacija rijke Bistrice u dužini od 1200 m. U ovo dijelu 
Bistrica teče u usjeku izmeñu dva brda i sa obje strane obale 
se nalazi saobraćajni put. Obala je široka i kamenita obrasla 
niskim rastinjem.  
 

 
 
 

Slika 1. Najuzvodnija tačka od koje će se vršiti regulacija 
rijeke Bistrice 

 
Nizvodno od početne tačke, na desnoj obali rijeke, postoji 
vodozahvat za ribnjak (slika 2). Na mjestu postojećeg 
vodozahvata projektnim zadatkom planirana je izgradnja 
novog.  
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Slika 2. Postojeći vodozahvat za ribnjak 
 

Projektom je predviñena i regulacija potoka koji se uliva na 
lijevoj obali rijeke Bistrice (slika 1). Predviñena je regulacija 
ovog potoka do postojećeg mostića u dužini od oko 80 m. 
  



 
a) 
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c) 

Slika 3. Potok koji se uliva u rijeku Bistricu i most na potoku 
 
Iz priloženih slika možemo vidjeti da je potok zapušten te da se 
u njemu nalazi odreñena količina čvrstog i organskog otpada. 
Sav ovaj otpad dospijeva i u rijeku Bistricu. Takoñe, na više 
mjesta duž obale rijeke Bistrice nalaze se mjesta gdje se 
nepropisno odlaže otpad (slika 4). 
 

 
Slika 4. Mjesta gdje se nepropisno odlaže otpad 

 



Na slici 5 prikazan je mosta na rijeci Bistrici. U ovom dijelu 
rijeka protiče kroz naseljeno pordručje u kojem je izgrañen 
odreñeni broj objekata namjenjenih za stanovanje.  Nizvodno 
od mosta regulacija rijeke će se vršiti u dužini od 200 m.  
 

 
Slika 5. Most na Bistrici  

 
Na slici 6 prikazana je najnizvodnija tačka do koje će se vršiti 
regulacija rijeke. U ovom dijelu rijeka protiče kroz ravan teren, 
a obala je obrstao obalnom vegetacijom.  

 

 



Slika 6. Krajnja tačka regulacije rijeke Bistrice 
 
b) Lokacija projekta se nalazi u naselju Bistrica u Bijelom Polju.  
Zemljište u  dolini rijeke Bistrice pripadaju klasi genetički 
nerazvijenih zemljišta i predstavljaju pjeskovita karbonatna 
zemljišta. Glavni faktor nastanka ovih zemljišta je voda, čijim 
radom se pokreću i premještaju čestice ili slojevi zemljišta, a 
potom odlažu u nižim djelovima terena. To su većinom mlada 
zemljšta, jer su podložna premještanju, posebno u uskim 
riječnim dolinama. Proizvodna vrijednost je mala. To su lako 
propustljiva zemljišta, nemaju moć zadržavanja i asimilacije 
vode. Nedostatak vlage i hranljivih materija odražava se na 
niske prinose. Na ovom plitkom zemljištu uspijevaju šljiva, 
jabuka, kukuruz, krompir, lucerka i drugo, ali kao imperativ se 
nameće, kad je u pitanju intenzivnija proizvodnja, 
navodnjavanje. U okviru lokacije zemljište će biti zauzeto 
prilikom izvoñenja projekta. u širem dijelu lokacije intenzivnija 
obrada zemljišta je u okviru okućnica (baštenska proizvodnja i 
drugo). Obzirom da se radi o obalnom području, duž rijeke 
Bistrice prisutni su fragmenti Natura 2000 stanište - 91E0* 
Aluvijalne šume crne jove i gorskog jasena (AlnoPadion, Alnion 
incanae, Salicionalbae). 
 
Kada se govori o regenerativnom kapacitetu prirodnih resursa, 
zbog same namjene projekta, ne može se govoriti o 
mogućnosti regenerativnog kapaciteta. 
 
c) Obzirom da se radi o regulaciji rijeke Bistrice jasno je da 
lokacija projekta pripada obalnom i vodenom dijelu. 
Poljoprivredna zemljišta su prisutna u okviru okućnica. Na 
lokaciji i u njenoj blizini nema područja koja su zaštićena i 
klasifikovana kao strogi rezervat prirode, nacionalni park, 
posebni rezervat prirode, park prirode, spomenik prirode, 
predio izuzetnih odlika, kao ni predjela i područja od istorijske, 
kulturne ili arheološke važnosti. Duž obale rijeke Bistrice 
zastupljeni su fragmenti Natura 2000 stanište - 91E0* 
Aluvijalne šume crne jove i gorskog jasena (AlnoPadion, Alnion 
incanae, Salicionalbae). 
 
 
 



 
3. OPIS PROJEKTA 
 
a) Shodno aktivnostima na realizaciji kapitalnog projekta 
valorizacije ðalovića Pećine, planirana je izgradnja Vizitornog 
centra sa pratećim sadržajima. Kako se izgradnja samog 
objekta planira na obodnom dijelu parcele to je uslovilo 
potrebu za izradom projekta regulacije rijeke Bistrice kako bi se 
stvorili preduslovi za izgradnju obaloutvrde koja će omogućiti 
izgradnju Vizitornog centra. 
 
PUP-om Opštine Bijelo Polje se predviña primarno formiranje 
zaštitnog pojasa duž rijeke Bistrice u cilju zaštite riječnog korita 
i obale rijeke.  
 
Ovim projektom je obrañena regulacija rijeke Bistrice od 
postojećeg mosta na rijeci Bistrici uzvodno u dužini od oko 
1200 m i nizvodno u dužini od oko 200 m, shodno Projektnom 
zadatku. 
 
Investitor je obezbijedio u posebnim poglavljima ovog projekta 
detaljno izrañene Hidrološki proračune i hidraulički proračune, 
kojima su definisani svi elementi za izbor osnovnih 
karakteristika za regulisano korito, tako da glavni projekat 
prikazuje koncepciju rješeja i razloge za usvajanje iste. 
 
Glavni projekat Regulacija rijeke Bistrice rañen je shodno:  
  
1. Projektnom zadatku 
2. Urbanističko-tehničkim uslovima  
3. Geodetskim podlogama 
4. Hidrološkim analizama 
5. Detaljnog rekongnosiranja terena  

 
Snimljen je teren i prikazan na geodetskoj podlozi ramjere 
R=1:500. 
  
Hidrološke podloge 
 



U hidrološkom elaboratu za rijeku Bistricu u profilu 585 mnm, 
izvršen je proračun srednjeg višegodišnjeg protoka, kao i 
računske velike vode razičitih povratnih perioda. 
 
Osmatranja i mjerenja na ovom vodotoku vrše se od 1949 g., 
(sa prekidom od 2001 do 2008 g.) na HS Gubavač, čija je 
površina sliva 533.4 km2. 
Do 2000 g. HS je bila osmatračka tj. bila je opremljena samo 
vodomjernom letvom, dok je od 2009 g. stanica 
automatizovana sa očitavanjem vodostaja na svakih 15 minuta.  
 
Bilans u ovom profilu odreñen je sa šest krivih proticaja koje 
kroz osmatrački period karakterišu promjene u profilu koji ima 
tendenciju produbljivanja.  
 
Srednji višegodišnji protok za period 1949-2000, 2009-2015g., 
iznosi 6,07 m3/s. Podatke sa ove HS korištene su pri proračunu 
traženih karakterističnih proticaja u profilu 585 mnm, koji je 
bez sopstvenih osmatranja i mjerenja. 
 
Za odreñivanje fizičko-geografskih karakteristika sliva i 
vodotoka korištene su georeferencirane karte razmjere R:1:25 
000, 1:50 000 i 1:100 000 a obrade su vršene pomoću 
softverskog paketa MapInfo.  
 
Površina sliva Bistrice, do profila na koti 585 mnm je 476.2 
km2. Maksimalna visina u slivu je 1758 mnm, srednji pad sliva 
15.1 % a uravnati pad toka 3.1 %. Sliv je izrazito 
nesimetričan. 
 
Fizičko-geografske karakteristika sliva i vodotoka su: 
 
1. Površina sliva F 476.2 [km2] 
2. Dužina toka LT 20.5 [km] 
3. Dužina sliva Ls 21.9 [km] 
4. Obim sliva S 102.2 [km] 
5. Srednja širina sliva B=F/Ls 21.7 [km] 
6. Pravolinijska udaljenost izvor-ušće Li 12.7 [km] 
7. ravolinijska udaljenost težišta sliva od 

ušća UT 
14.56 [km] 

8. Koeficijent razvijenosti vododjelnice 1.323 [ - ] 



Ks 
9. Koeficijent izduženja sliva Ka 0.882 [ - ] 
10. Koeficijent koncentracije sliva Kc 0.640 [ - ] 
11. Koeficijent krivudavosti toka KL 1.614 [ - ] 
12. Maksimalna visina sliva Hmax  1758 [m 

n.m.] 
13. Minimalna visina sliva Hmin 585 [m n. 

m.] 
14. Srednji pad sliva Isr 15.1 [%] 
15. Maksimalni pad kosine doline Imax 85.0 [%] 
16. Srednja nadmorska visina sliva Hsr 1267 [m 

n.m.] 
17. Srednja visinska razlika sliva ∆H 682 [m] 
18. Uravnati pad toka It 3.10 [%] 
19. Maksimalni pad toka It1 29.6 [%] 
20. Srednji maksimalni pad toka It2 4.56 [%] 
 
Odreñivanje srednjeg višegodišnjeg protoka u profilu 585mnm 
 
Jedna od metoda za približno odreñivanje vrijednosti prosječnih 
godišnjih proticaja je metoda po kojoj se traži sliv analog, za 
koji se već raspolaže hidrološkim podacima. Ti se hidrološki 
podaci i analize na osnovu njih, zatim preslikavaju na hidrološki 
neizučen tj nemjeren sliv od interesa. Za približno odreñivanje 
prosječnih proticaja na hidrološki nemjerenom slivu, pomoću 
sliva analoga koristi se sledeći obrazac: 
 

 
gdje je: 
n - indeks koji označava sliv za koji se računa proticaj ( 
nepoznato Q )  
a - oznaka za sliv analog ( za koji se raspolaže mjernim 
podacima ),  
Q - prosječni višegodišnji proticaj,  
F - površina sliva, 
Z - srednja nadmorska visina sliva (mnm)  
P - prosječne padavine na slivu (mm). 

 



Profil analog, na osnovu kojeg je odreñen srednji višegodišnji 
protok u profilu 585 mnm je profil HS Gubavač na Bistrici. 
 
Prema podacima za Bistricu do profila na koti 585 mnm 
vrijednost srednjeg višegodišnjeg proticaja u profilu 585 mnm 
sračunatog po metodi analogije je 5.59 m3/s. 
 
Odrañen je i proračun vrijednosti srednjeg višegodišnjeg 
proticaja po metodi Langbein-a. Proticaj dobijen metodom 
Langbein-a je 5.78 m3/s. 
 
Za dalji proračun usvojena je vrijednost dobijena metodom 
analogije Qsr=5.59 m3/s. 
 
Proračun krive trajanja 
 
Urañen je i proračun krive trajanja metodom analogije u profilu 
P 585mnm pri čemu je dobijeno da je srednji višegodišnji 
protok Q = 5.59 m3/s i svi protoci veći od njega traju prosječno 
oko 38% ili 139 dana. 
 
Proračun velikih voda u profilu 585 mnm 
 
Karakteristike velikih voda su značajne pri planiranju i 
projektovanju vodoprivrednih sistema. U zavisnosti od značaja 
objekta i posljedica koje mogu uzrokovati velike vode, u praksi 
se javlja problem projektne velike vode, različitih povratnih 
perioda. Povratni periodi variraju od 2 godine za kanalizaciju u 
naseljima, do 10000 godina za velike (nasute) brane. 
Velika voda je ekstremna pojava definisana vodostajem, 
sekundnim proticajem ili zapreminom u odreñenom 
vremenskom razdoblju osmatranja ili je utvrñena kao 
vjerovatnoća pojavljivanja u odreñenim vremenskim 
razdobljima. 
 
Prelaz izmedu običnog, visokog vodostaja i vodostaja velike 
vode nije jasno odreñen što u izvjesnoj mjeri, stvara 
neodreñenost u njenom definisanju. 
Kada je potrebno, granica iznad koje se bilježe velike vode, 
može se odrediti na temelju prosječne visine obala i 
ekonomskoga uticaja na okolinu. 



Velike vode se, prema veličini, mogu podijeliti na obične, koje 
se najčešće pojavljuju, te srednje i izvanredne, odnosno - 
katastrofalne. 
 
Odreñivanje mjerodavne vrijednosti velike vode svodi se na 
definisanje maksimalnog proticaja i hidrograma poplavnog 
talasa (po zapremini i obliku) koji odgovara nekoj vjerovatnoći 
pojave, odnosno povratnom periodu. 
Metode za proračun mjerodavne velike vode se, u zavisnosti od 
raspoloživosti podataka osmatranja i mjerenja, mogu svrstati u 
sljedeće grupe: 

- Metode proračuna velike vode na hidrološki izučenim 
profilima, 

- Metode za proračun velike vode na hidrološki nedovoljno 
izučenim profilima, 

- Metode za proračun velike vode na hidrološki neizučenim 
profilima. 

 
Neizučeni vodotoci (profili) su oni na kojima nema vodomjernih 
stanica, odnosno nema sistematskog osmatranja vodostaja i 
mjerenja proticaja vode. Uglavnom se radi o manjim slivnim 
površinama. 
 
Proračun maksimalnog proticaja Qmax, na neizučenim slivovima, 
obavlja se pomoću nekoliko metoda ili na bazi iskustvenih 
formula. 
Korišćenje iskustvenih formula je otežano jer one uglavnom 
važe za područja za koje su izvedene, i njima se ne mogu 
obuhvatiti svi faktori važni za oticanje. 
Postoji veliki broj metoda koje se koriste za odreñivanje 
maksimalnog proticaja na hidrološki neizučenim slivovima. Za 
potrebe ove Hidrološke analize koristili smo sljedeće: 

- Kombinovani postupak (teorija sintetičkog jediničnog 
hidrograma i SCS metodologija odreñivanja efektivnih 
padavina) 

- Metoda prof. Srebrenovića 
- Metoda analogije (preko profila HS Gubavač 545mnm) 

 
Osnovni princip, pri odreñivanju velikih voda, je da se one 
odrede različitim metodama kako bi se njihove vrijednosti 



meñusobno uporedile, i što vjerodostojnije odredile 
mjerodavne tj projektne velike vode. 
 
Prikazaćemo tabelarno izračunate vrijednosti velikih voda u 
profilu 585 mnm dobijene metodom prof. Srebrenovića i 
metodom analogije. 
 

T 
(god) 

Metoda SCS 
Metoda prof 
Srebrenovića Metoda analogije 

Q(m3/s) q(l/s/km
2 ) 

Q(m3/s) q(l/s/km2) Q(m3/s) q(l/s/km2

) 
T=10 40.7 0.085 107.5 0.226 53.24 0.112 
T=20 66.7 0.140 135.6 0.285 60.4 0.127 
T=50 110.4 0.232 175.8 0.369 70.39 0.148 
T=10
0 

151.3 0.318 208.6 0.438 78.47 0.165 

 
Na osnovu rezultata koji su dobijeni za rijeku Bistricu u profilu 
585 mnm, uočavaju se velike razlike u vrijednostima odreñenih 
protoka. 
Analizirajući dobijene vrijednosti velikih voda sa aspekta 
karakteristika slivnog područja i ulaznih parametara kod sva tri 
primijenjena postupka odreñivanja velikih voda, usvojeno je da 
za dalji proračun treba uzeti vrijednosti dobijene metodom 
SCS. 
Velike vode su obrañene za razna vremena trajanja kiše 
premašivanja jednom u 10 godine, 20 godina, 50 godina i 100 
godina. Na osnovu sprovedenih proračuna usvojene su velike 
vode date narednom tabelom. 
 

T 
(god) 

Metoda SCS 
Q(m3/s) q(l/s/km2) 

T=10 40,7 0,085 
T=20 66,7 0,14 
T=50 110,4 0,232 
T=100 151,3 0,318 

 
Za potrebe regulacije rijeke Bistrice urañena je hidraulička 
analiza vodotoka na osnovu koje se došlo do mjerodavnog 
proticaja od 151.30 m3/s, sa povratnim periodom od T=100 
godina. 
 



Hidraulički proračun regulisanog korita 
 
U poglavlju Hidraulički proračuni izvršena je obrada propusne 
moći korita, za regulisano korito. 
 
Propačun je izvršen preko Maningovog obrasca za proračun 
proticaja.  
 

 
Slika 7. Skica profila regulisanog korita 

Geometrijski elementi poprečnog profila su: 
 

 
 
Proručun propusne moći korita je rañen po formuli: 
 

Q = (1/n)*F*R2/3*J1/2*K  
Q = (1/n)*A*J1/2*K 

 
Q - Proticaj (m3/s) 
F - Proticajni profil (m2) 
R - Hidraulički radijus (m) 
J - Pad vodnog ogledala (pad dna korita) 
n - Maningov koeficijent hrapavosti n=0.025 
K - Koeficijent buičnosti K = 0.60 
 

Q = 40.00*A*J1/2 
J=0.009 

Q = 3.79*A 
 



Dijagram propusne moći i brzine 
 

 
 
Analizirajući dobijene vrijednosti velikih voda sa aspekta 
karakteristika slivnog područja i ulaznih parametara kod sva tri 
primijenjena postupka odreñivanja velikih voda, za dalji 
proračun uzete su vrijednosti dobijene metodom SCS i to 
proticaji nanešeni na dijagramu koji slijedi: 
 
 

 
 
Visinske kote budućeg nasipa su dobijene nadvišenjem nivoa 
velikih voda 100 godišnjeg povratnog perioda za dodatnih 30 
cm. 
 
b) Trasa regulisanog korita 
 
Kako je raspolagano sa situacijim sadašnjeg stanja i granicama 
vodnog dobra trasom vodotoka je nastojano formirati 
prihvatljive krivine i što više se prilagodit granicama vodnog 
zemljišta. Minimalni radijus krivine je 120 m. Svi elementi 



trase, potrebni za izvoñenje dati su na situaciji razmjere 
R=1:250, u grafičkim prilozima. 
 
Podužni pad toka 
  
Dužina korita dijela rijeke Bistrice predviñena za regulaciju 
iznosi cca 1250 m. Niveleta dna predviñena je u konstatnom 
padu I=9‰. 
 
Poprečni presjek korita predloženog za regulaciju 
 
Dno korita je širine 13 m sa padom dna prema sredini 10‰, 
čime se formira korito za vode kapaciteta 151 m3/s. 
 
Nasipi će se izvoditi materijalom od iskopa iz korita sa 
nadvišenjem od 30 cm u odnosu na nivo stogodišnjih voda. 
Kosine nasipa predviñene su da se oblože poluobrañenim 
lomljenim kamenom min dimenzija 70x50x40 cm. 
 
Na dionici oko mosta, u dužini od 20 m nizvodno i 20 m 
uzvodno od mosta na Bistrici, predviñeno je da se obaloutrvrda 
izvede od gravitacionih betonskih zidova zbog uklapanja u 
postojeći otvor mosta, koji je širi od projektovanog korita. 
Izvoñenje radova predviña se u kampadama dužine 2,00 m sa 
ugrañivanjem stiropora debljine 2 cm. 
  
Na svakoj kampadi predviñena je barbakana za omogućavanje 
isticanja voda iz terena nakon povlačenja voda.  
 
Na profilu PR9, na lijevoj obali, uliva se potok. Projektom je 
predviñena i njegova regulacija do postojećeg mostića u dužini 
od oko 80m’ i na ovom vodotoku predviñeno je da se 
obaloutrvrda izvede od gravitacionih betonskih zidova. 
 
U postojećem stanju kod profila PR27, na desnoj obali, postoji 
vodozahvat za ribnjak. Projektom je predviñeno da se izvede 
novi vodozahvat, tako što će se po dnu regulisanog korita 
uraditi zahvatna grañevina, sa zidovima i dnom od armiranog 
betona dimenzija 1.0x1.0m i čeličnom rešekom na vrhu. Na 
kraju zahvatne grañevine, kroz nasip regulisanog korita 
postaviće se AB cijev prečnika Ø1000m, na čijem kraju je 



predviñen šaht sa tablastom ustavom sa kojom će se regulisati 
količina vode za ribnjak. 
 
Svi potrebni detalji za izvoñenje radova dati su u grafičkim 
prilozima u projektu. 
 
c) Dio korita rijeke Bistrice koji je predviñen za regulaciju se 
nalazi u selu Bistrica, oko 250m nizvodno od mosta i oko 1km 
uzvodno od mosta na Bistrici. U blizini rijeke nalazi se ribnjak 
koji ima koncesiju za zahvatanje vode iz rijeke. 
Pojedinačno svaki objekat je rañen u skladu sa odgovarajućom 
zaštitom kada je životna sredina u pitanju, i obzirom na 
namjenu okolnih objekata i prirodu samog projekta teško da 
može doći do kumuliranja uticaja sa efektima drugih projekata. 
 
d) Predmetni projekat ne iziskuje značajnu upotrebu prirodnih 
resursa i energije. Regulacija riječnog korita će se obavljati 
standardnom grañevinskom mehanizacijom na dizel pogon. U 
toku izvoñenja radova koristiće se voda za potrebe zaposlenih 
koja će se dovoziti na lokaciju kao flaširana voda. Za 
obaloutvrde će se koristiti prirodni materijalm iz iskopa, tj. iz 
samog korita rijeke. Neće biti potrebe za uvoñenjem novih 
materijala izuzev u dijelu mosta gdje će se regulacija obaviti 
betonskim zidovima. 
 
e) Prilikom izvoñenja projekta javlja se material iz iskopa. Od 
ukupne količine iskopanog materijala, cca 16000m3, dio se 
upotrebljava za izradu odbrambenog nasipa a višak za 
nasipanje platoa Vizitor centra što je prikazano u poprečnim 
profilima. 
 
f) U toku izvoñenja projekta usljed rada angažovane 
mehanizacije na iskopu doći će do emisije izduvnih gasova u 
vazduh. Takoñe, doći će do pojave buke i vibracije usljed rada 
bagera. Usljed iskopa materijala sa dna rijeke, može doći do 
zamućenja vode. 
 
g) Funkcionisanje jednog ovakvog projekta nosi sa sobom i 
rizik usled akcidentne situacije koja se može manifestovati kroz 
curenje goriva ili ulja iz angažovane mehanizacije usljed 



eventualne neispravnosti, što kao posljedicu može da ima 
zagañenje vode.  
 
 
4. VRSTE I KARAKTERISTIKE MOGUĆEG UTICAJA 
PROJEKTA NA ŽIVOTNU   SREDINU 
 
Svrha označavanja mogućih uticaja projekta na životnu sredinu 
i njihove karakteristike mogu se svesti na više kategorija 
uticaja i to: zamućenje vode tokom izvoñenja radova na 
regulaciji riječnog korita i mogućnost pojave akcidente situacije 
koja se može manifestovati kroz curenje goriva ili ulja iz 
angažovane mehanizacije usljed eventualne neispravnosti, što 
kao posljedicu može da ima zagañenje vode. 
 
a) Izvoñenje projekta će zahvatiti dio korita rijeke Bistrice koji 
se nalazi u selu Bistrica, oko 250m nizvodno od mosta i oko 
1km uzvodno od mosta na Bistrici. Obzirom da će se radovi 
odvijati u riječnom koritu i na obali ne očekuju se uticaji na 
lokalno stanovništvo.  
 
b) U toku izvoñenja projekta usljed rada angažovane 
mehanizacije na iskopu doći će do emisije izduvnih gasova u 
vazduh. Takoñe, doći će do pojave buke i vibracije usljed rada 
bagera. Usljed iskopa materijala sa dna rijeke, može doći do 
zamućenja vode. 
 
Postoji mogućnost pojave izlivanja ulja ili goriva usljed 
eventualne neispravnosti angažovane mehanizacije. 
 
Ukoliko projekat funkcioniše u skladu sa propisima i 
normativima koji se odnose na sferu djelatnosti projekta onda 
nema bojazni da bi projekat mogao imati značajnijeg uticaja na 
okolinu. 
 
c) Realizacija projekta ni u kakvom pogledu ne može imati bilo 
kakav prekogranični uticaj. 
 
d) Pri normalnom izvoñenju projekta ne mogu se proizvesti 
složeniji uticaji na životnu sredinu. Zamućenje prouzrokovano 



regulacijom korita bi bilo privremenog karaktera, odnosno dok 
traje izvoñenje projekta. 
 
Složeniji uticaj bi se mogao proizvesti ukoliko bi došlo do 
curenja ulja ili goriva iz angažovane mehanizacije usljed 
eventualne neispravnosti, što bi za posljedicu imalo zagañenje 
vode. 
 
e) Vjerovatnoća pojavljivanja zamućenja tokom funkcionisanja 
projekta je velika, obzirom na prirodu projekta. Vjerovatnoća 
pojave zagañenja vode usljed curenja ulja ili goriva iz 
angažovane mehanizacije je izuzetno mala, jer će se voditi 
računa da angažovana mehanizacija bude prethodno 
servisirana i u ispravnom stanju, tako da je vjerovatnoća ovog 
uticaja skoro zanemarljiva. 
 
f) Vjerovatnoća ponavljanja uticaja zamućenja zavisi od obima i 
vremena trajanja operacija. 
 
g) Zbog prirode projekta i same lokacije, ne može doći do 
pojave kumuliranja uticaja projekta sa uticajima drugih 
projekata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA 

ŽIVOTNU SREDINU 
 
Iz opisa projekta je jasno da predmetni projekat u toku 
njegovog izvoñenja ne može proizvesti složene uticaje na 
životnu sredinu. Za njegovo izvoñenje je potrebno angažovati 
mehanizaciju za iskop materijala. 
 
U toku normalnog izvoñenja projekta nema bojazni od pojave 
značajnih uticaja na životnu sredinu, obzirom na prirodu 
izvoñenja projekta i mjere koje će biti preduzete pri njegovom 
izvoñenju. 
 
Uticaji predmetnog projekta na životnu sredinu mogu se desiti 
pri akcidentnim situacijama, koje bi podrazumijevale curenje 
ulja ili maziva iz angažovane mehanizacije usljed njihove 
eventualne neispravnosti. 
 
Vjerovatnoća nastajanja pomenutih situacija je izuzetno mala, 
obzirom na mjere zaštite koje su predviñene predmetnim 
projektom. 
 
5.1. Uticaj na kvalitet vazduha 
 
U toku izvoñenja radova  
 
a)  Za izvoñenje radova na realizaciji planiranog projekta 
predviñeno je angažovanje standardne grañevinske 
mehanizacije (mehanizacija za iskop i nabijanje riječnog 
kamena za formiranje obaloutvrde), čiji rad neće proizvesti 
emisije u vazduh koje bi bile iznad zakonom propisanih 
vrijednosti. Obzirom da projektnom dokumentacijom nijesu 
precizirane karakteristike angažovane mehanizacije, to nije 
postojala mogućnost da se eventualne emisije u vazduh 
prilikom njegovog rada kvantifikuju.  
 
b) Kvalitet vazduha umnogome zavisi od meteoroloških 
parametara i klimatskih karakteristika. Ovo znači da će i 
kvalitet vazduha biti različit u različitim godišnjim dobima i pri 
različitim vremenskim prilikama. 



 
c) Obzirom na položaj lokacije projekta ne postoji mogućnost 
prekograničnog zagañenja vazduha. 
 
5.2. Uticaj na kvalitet voda   
 
U toku izvoñenja radova  
 
U toku izvoñenja radova kvalitet voda na i oko lokacije bi se 
mogao ugroziti usljed mogućnosti ispuštanja ulja, maziva i 
goriva iz angažovane mehanizacije. Obzirom da se radi o 
osjetljivom području, potrebno je da Nosilac projekta 
obezbijedi uslove koji će onemogućiti moguća zagañenja vode. 
 
Pojava zamućenja vode će biti prisutna u toku izvoñenja 
radova. Ta pojava je privremenog karaktera i traje dok traje i 
samo izvoñenje projekta. Eventualno nataložene čestice u 
koritu rijeke biće isprane nakon većih padavina i proticaja. 
 
5.3. Uticaj na zemljište 
 
U toku izvoñenja radova  
 
a) Što se fizičkih uticaja na zemljište tiče (promjena lokalne 
topografije, erozija tla, klizanje zemljišta i slično) izvoñenjem 
radova na regulaciji riječnog korita rijeke Bistrice, doći će do 
promjene topografije dna u ovom dijelu. Ovaj uticaj nema 
negaitvni karakter već će njime biti regulisani proticaji za 
maksimalne kapacitete vode na  datom  profilu. Time će biti 
umanjeni negativni uticaji nekontrolisanog bujičnog toka na 
ovom prostoru. Dodatno, biće izveden veliki napredak i 
poboljšanje morfoloških, geoloških, hidroloških i ambijentalnih 
uslova u ovom prostoru. 
 
5.4. Uticaj na lokalno stanovništvo 
 
a) U toku izvoñenja projekta doći će do manjeg povećanja 
broja ljudi na lokaciji, prvenstveno zaposlenih koji će raditi na 
lokaciji.  
 



b) Vizuelni uticaji u toku izvoñenja radova će biti nepovoljni, ali 
će se regulacijom korita obezbijediti i njegovo čišćenje i 
ureñenje, što će zasigurno biti napredak obzirom na trenutno 
stanje ovog dijela korita rijeke Bistrice koje je relativno 
zapušteno.    
 
c) U kumulativnom smislu, ne može doći do kumuliranja 
projekta sa efektima drugih objekata, ukoliko se desi 
akcidentna situacija, što je mala vjerovatnoća.  
 
d) Uticaji buke na lokalno stanovništvo se mogu očekivati samo 
u dijelu regulacije korita oko mosta, gdje postoji izgrañen 
manji broj stambenih objekata. Ovaj uticaj je privremenog 
karaktera i traje dok traju radovi na projektu. 
 
5.5. Uticaj na ekosisteme i geološku sredinu 
 
a) U toku faze izvoñenja uticaji na biljni i životinjski svijet je 
minimalan. Radovi se izvode u riječnom koritu u kojem nema 
vegetacije. Vegetacija uz rijeku predstavljena je rastinjem i 
obalnom vegetacijom, koja je rasprostranjena i može se naći  i 
uz druge planinske rijeke u Crnoj Gori. Prilikom izvoñenja 
projekta neophodno je očuvati postojeću drvenastu vegetacije 
uz rijeke i potoke. 
  
Što se tiče faune, radovi će biti organizovani tako da je jedan 
dio vodotoka uvijek slobodan, kako bi se obezbijedio nesmetan 
prolaz za ribe. Na ovom prostoru nema ugroženih biljnih i 
životinjskih vrsta. 
 
Tokom izvoñenja radova na predmetnom području se očekuje 
privremeni negativan uticaj na životinjski svijet u vidu buke i 
polutanata. Uticaj na faunu u smislu zagañenja vazduha radom 
teške mehanizacije i buke, neće biti značajan te će biti 
ograničen samo za vrijeme trajanja radova. 
 
b) U toku izvoñenja projekta neće doći do gubitka i oštećenja 
geoloških, paleontoloških i geomorfoloških osobina. 
 
5.6. Uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra i 
njihovu okolinu 



 
Na prostoru lokacije projekta nema područja koja su zaštićena 
kada su u pitanju kulturna i prirodna dobra.  
 
5.7. Uticaj na karakteristike pejzaža 
 
U ovom dijelu pored rijeke Bistrice prolazi puta i ona teče kroz 
naselje, korito je neureñeno, obraslo niskim rastinjem i u 
njemu se na nekoliko mjesta nalazi odložen otpad. Regulacijom 
korita pejzaž u predmetnom području će biti ulješan jer će se 
za regulaciju koristiti prirodni materijali, pri čemu će se steći 
vizuelni utisak ureñenog korita. Samo ureñenje sa sobom nosi i 
čišćenje obale rijeke od nakupljenog otpada. 
 
 
 
 

6. MJERE ZA SPREČAVANJE, SMANJENJE ILI 
OTKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA 

 
Mjere predviñene zakonom i drugim propisima, 
normativima i standardima i rokovi za njihovo 
sprovoñenje 
 
Bez obzira što se radi o privremenim uticajima na životnu 
sredinu, neophodno je preduzeti sve zakonske mjere kako bi se 
svi privremeni uticaji na životnu sredinu minimizirali. 
U ovu kategoriju spadaju sve one mjere zaštite koje treba 
preduzeti u sklopu planskog i projektnog koncepta, a čija 
primjena je preduslov za minimiziranje mogućih uticaja na 
životnu sredinu: 
 
1. Implementirati sve uslove i zahtjeve koje utvrñuju 

nadležni organi države Crne Gore pri izdavanju odobrenja i 
saglasnosti za izvoñenje radova, 

2. Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se 
traže dozvole, odobrenja i saglasnosti, sa posebnim 
akcentom na upotrebu i korišćenje podzemnih i površinskih 
voda, 

 



Investitor je u skladu sa Zakonom o vodama ("Sl. list RCG", br. 
27/07, „Sl.list CG", br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16) 
obezbijedio vodne uslove od nadležnih organa. Vodni uslovi se 
nalaze u priloženoj dokumentaciji. 
 
Mjere koje će se preduzeti u slučaju udesa (akcidenta) 
 
Akcidentne situacije pri izvoñenju predmetnog projekta bi bile 
curenje ulja ili maziva iz angažovane mehanizacije usljed 
njihove eventualne neispravnosti pri čemu bi došlo do 
zagañenja vodotoka.  
 
U koliko bi do ovakve udesne situacije došlo, potrebno je 
izvršiti hitnu sanaciju i dovoñenje lokacije u prvobitno stanje, 
izraditi izvještaj i preduzeti korektivne i preventivne mjere. 
 
Ukoliko tokom izvoñenja radova doñe do velikog zamućenja 
vode radovi se moraju obustaviti do momenta postizanja 
odgovarajuće bistroće vode. Istovremeno, izvoñač radova ne 
smije ispuštati zagañujuće i otpadne materije u vodotok. 
 
Izvoñač radova i nadzor su obavezni da usklade dinamiku 
izvoñenja radova sa koncesionarima koji koriste vodu iz Bistrice 
za uzgoj ribe, zbog eventualnog zamućenja vode u toku 
izvoñenja radova na regulaciji. 
 
Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine 
(reciklaža, tretman i dispozicija otpadnih materija, 
rekultivacija, sanacija i drugo) 
 
Materijal iz iskopa nije dozvoljeno odlagati na šumske i 
poljoprivredne površine, već na za to unaprijed odreñeno 
mjesto, pri čemu se mora voditi računa da ne doñe do 
rasipanja materiala.  
 
U slučaju jačeg vjetra obavezno je polijevanje površina vezanih 
za zemljane radove i puteva, kako bi se sprečilo raznošenje 
prašine u atmosferu i dalje u životnu sredinu. 
 



Kako je predviñeno projektom, sav iskopni material iskoristiti 
za formiranje obaloutvrde i formiranje nasipa za Vizitorni 
centar. 
 
Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje ili 
smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu 
 
Tokom grañenja izvoñač je dužan preduzeti mjere kojima će 
spriječiti, odnosno smanjiti stvaranje prašine, te onečišćenja 
vode, zemljišta i atmosfere. 
 
Ne smije se u blizini vodotoka vršiti točenje goriva, zamjena 
ulja i maziva na mehanizaciji koja će biti angažovana prilikom 
izvoñenja radova. Točenje goriva, zamjena ulja i maziva na 
angažovanoj mehanizaciji, može se vršiti samo na tačno 
definisanoj lokaciji, koja ne smije biti u blizini vodotoka rijeke 
Tare. 
 
Za izvoñenje radova koristiti tehnički ispravnu i funkcionalnu 
mehanizaciju uz angažovanje stručne radne snage. 
 
 
 
 
7. IZVORI PODATAKA 
 
GLAVNI PROJEKAT Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta 
na Bistrici uzvodno u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana 
Opštine Bijelo Polje,    HydroGIS System d.o.o. Podgorica 
 
Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz 
zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata ("Sl. list CG", 
br. 19/19) 
 
Zakonom o vodama ("Sl. list RCG", br. 27/07, „Sl.list CG", br. 
73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16) 
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